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설치 제거 시. /Ⅰ 주의 사항 반드시 숙지( )

반드시 사용자는※ 주의 사항에 명시되어 있는 사항을 지키며 설치해야 합

니다 그리고. 업데이트 시에는 매뉴얼에 있는 순서 그대로 포트 드라이버

제거 버스 드라이버 제거 버스 드라이버 설치 포트 드라이버 설-> -> ->

치 순으로 설치하여야 오류 없이 설치가 정상적으로 완료됩니다.

< 주의 사항 >

○ 드라이버 제거 또는 업데이트 하는 경우 주의 사항

드라이버 업데이트 하는 경우에도 바로 업데이트 하지 마시고 반드시 제거를 먼저-

진행 한 후 다시 설치하시기를 권장합니다.

○ 드라이버 제거 시 주의 사항

연결된 장치 중 은 모두 같은 드- COMI-SRC616, COMI-SRC8128, COMI-SRC4128

라이버 파일을 참조 합니다 그러므로 위의 디바이스 중 하나라도 제거 또는 업데이.

트를 하실 경우 해당되는 하나의 디바이스가 아닌 모든 디바이스 (COMI-SRC616,

COMI-SRC8128, COMI-SRC4128 에 대하여 제거를 진행하시기 바랍니다) .

○ 포트 드라이버 제거 시 주의 사항

시리얼 디바이스 의 제거 또는 업데이트를 진행- (COMI-SRC616, COMI-SRC8128)

할 경우에는 반드시 설치된 포트 드라이버를 먼저 제거 한 후 진행 하여 주십시오.

○ 포트 드라이버 설치 시 주의 사항

포트 드라이버 설치 시에는 해당 포트의 순서에 맞도록 까지 순차적으로 설- 00~15

치를 진행하십시오.
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제거 하는 방법 포트 드라이버. -Ⅱ

포트 드라이버 제거

장치 관리자에서 포트에 대하여 제거를1. COMIZOA Virtual COM port(COMxx)

진행합니다.

장치 제거 확인 창이 열리면 반드시 아래 이미지와 같이 체크 박스를 선택 한 후2.

확인을 눌러주세요.

위와 같은 방법으로 연결된 모든 포트를 제거 한 후 새로 고침을 하거나 하나의3. ,

포트를 제거 한 뒤 버스 드라이버를 제거 후 다시 설치하시면 모든 포트가 제거

되어 아래와 같은 상태가 나오면 제거 완료입니다.
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제거 하는 방법 버스 드라이버. -Ⅱ

버스 드라이버 제거

장치 관리자에서 장치에 대하여 제거를 진행합니다1. COMI-SRCxxx board .

장치 제거 확인 창이 열리면 반드시 아래 이미지와 같이 체크 박스를 선택 한 후2.

확인을 눌러주세요.

장치 관리자에서 새로 고침을 진행 한 후 아래 이미지와 같이 기타 브리지3. ‘ PCI

장치가 나오는지 확인 하십시오’ .

장치에 대하여 제거가 완료 되었습니다4. COMI-SRCxxx board .
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설치하는 방법 버스 드라이버. -Ⅲ

버스 드라이버 설치

장치 관리자에서 장치에 대하여 드라이버 소프트웨어 업1. COMI-SRCxxxx board

데이트를 진행합니다.

아래와 같은 순서로 진행합니다2. .

1 2

3 4
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디스크 있음 버튼을 클릭 후 찾아보기 버튼을 클릭 하면 드라이버와 파일3.‘ ’ inf

또는 이 있는 폴더에서 설치할 파일을 선(PMCVBus.inf VCOMPORT.inf) inf

택한 후 설치를 진행 하십시오.

드라이버 설치가 완료 되었습니다4. .
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포트 설치 전 수행사항(1)

컴퓨터의 설정 된 포트는 사용자 마다 다르기 때문에 그 부분을 공통적으로 만들※

어주기 위해서 포트 설치 전에 반드시 수행하여야 합니다.

시작 프로그램 클릭 후 아래의 사진처럼 검색 창에 을 입력 하고 해당 프1. regedit

로그램을 실행 시킵니다.

실행regedit.exe

입력regedit

아래의 순서에 맡게 더블 클릭 합니다2. .

(HEKY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->Com Name Arbiter)

그 다음으로 를 클릭 합니다ComDB .
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포트 설치 전 수행사항(2)

를 클릭 하면 아래의 사진 약간의 차이가 있을 수도 있음 처럼 나옵니다3. ComDB ( ) .

현재 컴퓨터가 사용하는 포트를 나타냅니다(FF 00 .... )

마지막으로 번 에서 나온 화면을 키보드와 마우스를 이용하여 아래의 사진처럼4. (3 )

수정 후 확인 버튼을 누릅니다.

컵퓨터가 사용하는 포트를 번으로 설정하였습니다( 0~4 .)

번 수행 결과로 사용자가 포트 생성 시 번 포트로 시작합니다5. 1~4 5 .
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포트 드라이버 설치

장치 관리자에서 장치에 대하여 드라이버 소프트웨어 업데이트를1. COMI-Port_xx

진행합니다.

반드시 순서대로 각각 설치 진행00~15※

위의 버스 드라이버 설치와 동일하게 설치하되 파일이 아닌2. PMCVBus.inf

파일을 각각 모든 포트 번호에 순서대로 설치합니다VCOMPORT.inf .

아래 사진과 동일하게 모든 포트가 나올 경우 설치가 완료입니다3. .

반드시 순서대로 각각 설치 진행00~15※


