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SW 이더캣 마스터 셋업 방법

× SW 이더캣 마스터 셋업 방법에 대한 안내 페이지입니다.

1. 폴더에 있는 npcap을 설치해줍니다.

npcap 설치법 #1

npcap 설치법 #2

http://comizoa.co.kr/info/lib/exe/detail.php?id=faq%3Adownloadandsetup%3Aethercat_sw%3A00_setup&media=faq:downloadandsetup:ethercat_sw:npcap_.png
http://comizoa.co.kr/info/lib/exe/detail.php?id=faq%3Adownloadandsetup%3Aethercat_sw%3A00_setup&media=faq:downloadandsetup:ethercat_sw:npcap1_.png
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npcap 설치법 #3

npcap 설치법 #4
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2. Daemon 이 있는 폴더로 들어갑니다.

3. Daemon을 관리자 권한으로 실행해줍니다.

4. ID/PW를 입력하여 로그인을 해줍니다. ID: administrator PW: administrator
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5. Sacn Slaves를 클릭해서 Slave를 스캔해줍니다.

6. 왼쪽 하단의 STATE에서 0x8인지 확인을 하고 0x8이 아닐 시 중앙 탭에 Low Level API에서 Master
AL State를 OP로 변경하신 뒤 Set을 클릭하고 Daemon을 종료해줍니다.
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7. ComiIDE를 실행해줍니다.

8. 왼쪽 상단의 Scan을 우클릭 한 뒤 Sofr_EtherCAT을 체크해준 뒤 Scan을 클릭해줍니다.
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9. 왼쪽에 Device List에 연결된 Slave들이 출력되면 정상입니다.

10. DO모듈과 DI모듈을 하나씩 클릭하여 창을 띄우고 DO출력을 주어 모듈의 LED와 IDE의 LED가 일치
하는지 확인합니다.
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